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Technische Documentatie 

SEAL-IT® 560 PANELTAPE 

Omschrijving 
Seal-it® 560 PANELTAPE is een dubbelzijdig klevend montageband, specifiek ontwikkeld voor 
gebruik i.c.m. panelenlijm om extra aanvangskleefkracht en de juiste lijmdikte te verkrijgen. 
 

Toepassingen 
• Speciaal geschikt voor het fixeren van o.a. diverse kunststof panelen. 
• Voor diverse toepassingen in o.a. carrosseriebouw. 
• Verticaal aanbrengen op regelwerk en zorg dat de tape zoveel mogelijk recht loopt. 
• Niet onder spanning aanbrengen. 

 

Eigenschappen 
• Zorgt voor de juiste lijmlaagdikte. 
• Te gebruiken op geschaafd vurenhout, aluminium en/of verzinkt staal. 
• Hecht op de meeste ondergronden. 
• Montageband. 
• Flexibel waardoor kleine onregelmatigheden in de ondergrond worden opgevangen. 

 

Standaard assortiment 
Kleur/afmeting 20 x 25 m rol 
Zwart – 12/3 mm SI-560-312-2500 

 

Applicatie condities 
Seal-it® 560 PANELTAPE kan o.a. gebruikt worden bij een correcte bevestiging van (gevel)panelen. 
Seal-it® 560 PANELTAPE hecht direct op de meeste ondergronden. Aan te brengen in de gewenste 
vorm en lengte. De tape is goed weer- en scheurbestendig. 
 

Houdbaarheid 
In de ongeopende originele verpakking, koel en droog opslaan tussen +5°C en +25°C. Maximaal 24 
maanden houdbaar na de productiedatum, mits bewaard op een droge plaats.  
 

Veiligheid & gezondheid 
Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en is op aanvraag beschikbaar. 
 

Garantie & aansprakelijkheid 
Connect Products BV garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstermijn, 
In overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan 
hetgeen bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. In geen geval is verkoper 
aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en 
ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de 
verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de 
toepassing geschikt is. 


